


ALLGEMEINE MERKMALE 

Rahmen 
Federung 

Raeder 

Abmessungen und Gewicht 

Leistungen 

Vorn «MOTO GUZZI»-Teleskopgabel mit getrennter Ein
stellung der Federvorspannung und der Stossdaemp
ferbremsung (Hydraulikoelmenge je Bein 0,70 cm3 

«AGIP ATF DEXRON») 

Leichtmetallguss mit Felgen .in den Groessen: 
.vorn: 18 MT 2.50 H2 
.hinten: 18 MT 3.00 H2 

oder Speichenrader (auf Sonderwunsch) mit Felgen in 
den Groessen: 
.vorn: 2.15x18" 
• hinten: 2.50x18" 

max. Lange (Kotter) 
max. H6he (Windschutzscheibe) 
Leergewicht 

2,140 m 
1,443 m 
280 kg 

Hoechstgesch..windigkeit Fahrer allein.ca. 175 km/h 
Kraftstoffverbrauch 6,2 1/100 km 



BEOIENUNGSELEMENTE UNO KONTROLLGERAETE 

Instrumententafel (Abb. 1) 

1 Schluesselschalter zum Einschaller der Verbrau-
cher und des Lenkschlosses 

Schallslellung ftOFF~ - Fahrzeug stehl. Schlues
sel kann abgezogen werden (kein Kontakt). 
Schallat.llung ftON~ - Fahrzeug isl starlklar. Aile 
Verbraucher sind eingeschaltel. Schluessel kann 
nicht abgezogen werden. 
Schallslallung .. LOCK .. - Links blockierte Len
kung. Motor isl abgestellt (kein Kontakt; Schlues
sel kann abgezogen werden). 

SchaHsteliung "p~ - Lenker ist blockiert. Motor ist 
abgestelit; wenn sich der Schaller "A" (Abb. 2) In 
der Schaltstellung «S» befindet, brenn! die Par
kleuchle. Schluessel kann abgezogen werden. 
Sehaltstellung «LIGHTS" - bleibt unbenutzl. 
2 Drehzahlmesser 
3 Kilometerzaehler 
4 Uhr 
5 Kontrollampe (gruenes Licht) luer die Iinken 
Blinker 
6 Leerlaul-Kontrollampe (gruenes neutrales Licht); 
brennt, wenn kein Gang eingelegt is! 
7 Kontrollampe (rotes Licht) luer die Stromversor
gung von der Lichtmaschine; sie muss erloeschen, 
sobald der Motor eine gewisse Drehzahl erreicht hat. 
8 Oeldruck-Kontrollampe (rotes Licht); sle erlischt, 
wenn der Druck so hoch ist, dass die Motorschmie
rung gewaehrleistet ist. Wenn die Kontrollampe 
nicht erlischt, entspricht der Druck nlcht den vor
geschriebenen Werten. Man muss dann solort den 
Motor abstellen und die Stoerung suchen. 
9 Fernlicht-Kontrollampe (blaues Licht) 
10 Standl'lcht-Kontroliampe (gruenes Licht) 
11 KontroHampe (gruenes Licht) luer die rechten Blinker 
12 Voltmeter 
13 Nullstelier des Tageskilometerzaehlers 
14 Kraftstoff-Warnlampe (rates Licht) 
15 Schaller zum Einschalten der Warnblinker 



Lichtschalter (Abb. 2) 

Die Schaller belinden sich auf der Iinken Seile des 
Lenkers. 

Schalter ~A" 
• Schaltstellung .. 0 .. - Lichter sind ausgeschaltet 
• Schaltstellung uP» - Parklichter 
• Schaltstellung «H~ - Biluxlampe brenn! 

Schaller .. 8 .. (lights) 
Schairer «A~ in Schaltstellung «H»: 
• Schaltstellung ~LOM - Abblendlicht 
• Schaltslellung ~HI .. - Fernlichl 

Hupenknopf,. Ueberhol-Signallicht
knopf und Blinkerknopf (Abb. 2) 

Die Knoepfe bellndan sich auf der Ilnken Seite des 
Lenkers: 

Knopf ftC~ (horn) - Hupe 
Knopf ~D~ (passing) - Ueberhol-Signallicht 
Knopf «E» (turn): 
• Schaltstellung «Au - rachle Bl'lnker 
• Schaltstellung «L" - links Blinker 
• Zum Ausschalten der Blinker den Schalter 
druecken. 

Starterknopf und Motorabstellknopf 
(Abb.3) 

Sie belindan sich auf der rechlen Seitedes Lenkers. 
Wenn sich der Schluesselschalter ,,1» (Abb. 1) in 
der Schaltstellung "ON» belinda!, ist das Fahrzeug 
start klar. 
Den Motor anlassen. DaztJ wie folgt vorgehen: 
• der SchaUer "B» muss sich in der Schaltstellung 

"run» belinden; 
• den Kupplungshebel ziehen, 
• bei kaltem Motor den Starterklappenhebel .. F» 

in die Startstellung .. I» (siehe Abb. 2) druecken; 
• den Starterknopl "C» druecken_ 



Um den Motor in Notfaellen anzuhalten: 
• muss man den Schalter ~B» auf (OFF) stellen. 
Wenn der Motor steht, muss man den Schluessel 
de8"echalters (Abb. 1) gegen den Uhrzeigersinn in 
die Schaltstellung ,<OFF» drehen und dann ab
ziehen. 

Starterklappenhebel (.F. I" Abb. 2) 

Oer Hebel luer die Starterklappe (CHOKE) belin
det sich auf der linken Seite des lenkers: 
• ~1» Startstellung 
• «2~ Fahrstellung 

r--~------------------~-3 

Tankverschluss (Abb 4) 
Urn den Tankverschluss oeffnen zu koennen, muss 
man den Schluessel gegen den Uhrzeigerslnn dre
hen und den Knopl «A» druecken. 
Wlchtlg: Kraftstoft, der belm Tankan ueber
fllasst, sollte sofort mit elnem Lappen entfarnt 
werdan, damlt er die Tanklacklerung nlcht 
bleibend beschaedlgt. 

Taschen fuer Papiere (Abb. 5) 
An der Fahrzeugverkleldung befinden sich seitlich zwel 
Taschen, die man zum Auibewahren der Motorradpa
piere oder anderer Gegenstaende benutzen kann. Oer 
Deckel "E .. wird mit dem Schluessel of>> geoeffnet, den 
man auch luer das Tankschloss und den Sanel braucht. 

4~ ______________________ ~ 



Verstellbar Teleskopgabel (Abb. 5) 

Das Motorrad ist mit einer nsuan «MOTO GUZZI~
Teleskopgabel ausgestatlet, bei der Federvorspan
nung und Stossdaemplerbremsung getrennt regu
lier! werden koennen. Zur Regul"lerung der 
Federvorspannung wird die Multer "A~ mit einem 
32-m m-Mau Ischl ussel. 
Die Federvorspannung nimmt ab, wenn man im 
Uhrzeiger sinn dreht und nimp11 ZU, wenn man ga
gen den Uhrzeiger sinn drdht. 
Die hydraulische Stossdaempferbremsung wird am 
Knopf "B» reguliert. Wird sr im Uhrzeigersinn ga
dreht, so nimmt die Bremskraft ab; wird er gegen 
den Uhrzeigersinn gedreht, so nimmt sis zu, 
WICHTIGI - Federvor.pannung und Stoss
daempf.rbremsung mu .... n an belden Ga
belbelnen glelch &ln9 •• t.," werden. (Beida 
SteUmuttern 'uer die F.dervorspannung 
mu .... n um denselben W.rt verstellt werd.n, 
wobal man von Ihrar Enclstellung ausg.ht. 
D .... lbe gilt tuer dkt Knoepfe zur Regultarung 
der hydraullsch.n Bremsung.) 

Lenkstossdaempfer (Abb. 6) 

Er befindet sich auf der link-en Seite des Motorrads zwi· 
schen Rahmen und Lenkstangenbasis. Urn die Brems· 
wirkung zu verstaerken oder zu verringern, muss die 
Mutter .A. festgezogen oder losgedreht werden. 

5~======~======~ 
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Lampenwechsel 
Scheinwa,fer vorn (Abb_ 7) 
Wenn die Lampen auszuwechseln sind, sollte man 
den Scheinwerfer aus seinern Gehaeuse ziehen. 
Die Oraehte muessen abgeklemmt und die Gum
mikappe "G" abgenommen werden. Die Feder ~E" 
drehen und die Lampe «D~ herausnehmen. 
Nach dem Wledereinbau soll\e man pruefen, ob 
man eventuall unbeabsichtlgt andere Draehte ge
loest hat (speziell gilt das luer die Speiseleitung des 
Standlichts)_ 
Die Lampenfassung mit der Lampe luer das Stand
licht "F" brauch! nur herausgezogen und hineinge
drueckt zu werden. 
WICHTIGI - B81m Auswachseln der yorderen 
Lampe (Fernllcht· Abblendllcht) 1st darauf zu 
achlen, dass man die Blrna nlchl mit den Fin
gern beruehrt. 

Instrumenten'afel, Instrumente (Abb_ 8) 
Um die Tafel abnehmen zu koennen, muss man die 
Schrauben «0 .. (Abb_ 8) laesen. Die Lampenfassun
gen der Kontrollampen und der dazugehoerigen In
strumente abziehen und die Lampen auswechseln. 7L-______________________ ~ 



Scheinwerfereinstellung (Abb. 8) 

Die Hoehe des Frontscheinwerfers muss stets rich
tig eingestellt sein, damit die Sicherheil beim Fah
ren gewaehrleistet '1St und entgegenkommende 
Fahrzeuge nicht geblendet werden. 
Mit der Schraube «A» wird der Scheinwerfer hori
zontal ausgerichtet; mit der Schraube «en dagegen 
vertlkal, bis man die vorgeschriebene Hoehe er
reichl. 
Wenn das Motorrad nicht aufgebockt ist und der 
Fahrer im Sattel sitzl, dar! der Lichtstrahl bei 3 m 
Enlfernung nicht hoeher als 0,833 m sein. 

Durch VersteUen des Hebels .. 8» kann der Schein
werfer schnell vertikal ausgerichtet und den neu
en Lastbedingungen angepasst werden (Fahrer 
allein oder Beilahrer und Gepaeck). 

WICHTIG! - Das Motorrad 1st mit abnehmbaren 
Taschen, einem ~Top.case»-Koffer mit gros
sem Fassungsvermoegen und elner Integral· 
verkleldung, die bequemes Fahren moegllch 
macht, ausgestanet. Aile dlese Telle beeln
traechllgen aber die Aerodynamlk des Fahr
zeugs_ Deshalb soUte man spezlen bel 
Hoechstlast nlcht schneller als 150 km/h 
tahren. 

WICHTIG! - Die zulaesslge Hoechstlast pro Ta
sche betraegt 10 kg; auf Jeden Fall sollte die 
Last stets glelchmaesslg aut belde Taschen 
verteilt werden_ 
Ole max. Belastung 1m "Top-case"-Koffer 1st 
Kg 5_ 



Schaltplanbezeichnungen 
1 Abblendelicht und Fernlichl 60/55 W 27 Unterbrecher 
2 Standlicht vorne 4 W 2. Hinleres Stopplicht 
3 Warnleuchte, Blinker rachIs 2. Sicherungsklemml!3:lste 
4 Tachometerbeleuchtung 3. Kraflstoffnlveau-geber 

• Drehzahlmesser 31 Regier 
6 Warnleuchte-8linker links 32 Alternator 14 V - 20 A 
7 4-Weg-Molex-Verbinder 33 SeitensUinder-Schalter 

• Warnleuchte-Kraftstolfniveau 34 Batterie 12 V - 24 Ah 

• Warnleuchte ~Oeldruck» 3. Anlassfernschalter ,. Warnleuchte «Generator» 36 Anlassmotor 
11 Warnleuchte «Leerlauf .. 37 Blinker, hintan rechls 
12 Warnleuchte ~Slandlicht» 3. Nummernschild und Standlicht 
13 Fernlicht 3. Blinker, hintan links 
14 Umschalter zur gleichzeitigen Zundschallung 40 2 ton-Fernanlasser 

der Blinker 41 Abweich- fernanlasser fur Seitenstander 
15 Vorderblinker, rechls 42 6-Weg·AMP. Verbinder 
10 Stop·Schalter fUr Vorderbremse 43 6·Weg·Molex·Verbinder 
17 Wahlschalter fUr Motorzundung 44 Voltmeter ,. Vorderblinker, links 4. Uh, 
19 2 Ton·Hupe 46 4.Weg·AMP, Verbinder 
2. Schaller zum Starten, AbsteUen des Motors 
21 Leerlauf Anzeiger 
22 Oeldruck.Anzeiger 
23 Lichthupe 12 V . 46 W 
24 Hupen, Blinker und Wendezeiger (Schalter) 
2. Zundspulen 
2 • Hochspannungsspulen 

• -
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~ranCiO ~ Orange 
',zurro ~ Hellbl 
Blanco • WB'SSDU 
G,allo = Oelb 
Gnglo • Grau 

Marrone r Braun 
Nero • Schwarz 
Rosa ~ Rosa 

Rosse ~ Rot 
V,,!de _ GrOn 

Bianco.Az Viola - Violen 
B,anc~~~ = Weiss·Heliblau 

Blanco-Marrone : W,,!ss-Gelb 
Blanca-Nero - Welss·Braun 
B~u.Nero - We,ss·S<:/1warz 

Giallo-Nero - ~'au-Schwarz 
N"'o-G,,gio : ~~trSchwarz 

Rosso-Blanco w .. ,,-Orau 
Rosso-Ble - Rot·We<ss 

ROSSO-Glal~ : ~~'Blau 
Rosso-Nero _ -Gelb 

Roosa-Verde ~ot-Schwarz 
Vef(I&-G"glo R ol-G,On" 

Verde-Nero : ~ri!n-<;:~au run"",hwarz 
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