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EINFOHRUNG 

Dieses Handbuch soli die notwendigen Anlagen zur DurchfOhrung von Ober
holungen und Reparaturen vermitteln. 

Die im Handbuch enthaltenen Daten geben auch einen allgemeinen Oberblick 
daruber, welche Kontrollen beim Oberholen der einzelnen Baugruppen durch
zufOhren sind. 

Bilder, Zeichnungen und Diagramme, die fUr Demontage, Kontrolle und Monta
ge erfoderlich sind, vervolistAndigen die Angaben. 

Dieses Handbuch ist ebenso ein Leitfaden fOr den Kunden, der die Herstel
lungdalen und Toleranzen der einzelnen Teile wissen mOChte. FOr das Werk
staUpersonal ist die Kenntnis dieser Daten eine Voraussetzung zur OurchlOh
rung sauberer Arbeiten. 

ANM. In der Beschreibung erwahntes "links" oder "Rechts" bedeutet 
immer in Fahrtrichtung gesehen. 
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ALLGEMEINE DATEN 

11 V35 11 V 50 111 -

MOTOR (Vertahren) 

- Zylinderzahl 

- Zylinderanordung 

- Bohrung 

- Hub 

- Hubraum 

- Verdichtung 

- Max. Leistung 

VENnLTRIEB 

- Einlaa 

- AuslaB 

- Ventilspiel mit Steuerzeiten 

- Normales Ventilspiel: 

- EinlaB 
- AuslaB 

SCHMIERUNG 

- Oldruckkontrolle 

- Olfilter 

ZONDUNG 

- Anfangs VorzOndung (stat.) 

- Automatische VorzOndung 

- Gesamt-VorzOndung 
(statisch + automatisch) 

- Abstand zwischen den 
Unterbrecherkontakten 

V 3511 

Viertakt 

2 

"V" - 9rY' 

66 mm 

50,6 mm 

346,22 ce. 

10,5: 1 

35 PS bei 8100 U/min. 

Ventile im Zylinderkopf mit 
Stoestangen und Kipphebeln 

Offnet 18° vot OT. 
schlieBt 500 nach U.T. 

aHnet 5JO vor U.T. 
schlie6t 15° nach OT. 
1 mm 

0,15 mm* 
O,20mm* 

Druckumlauf mit Nocken-
pumpe, Glwanne im Motor-
gehause 

auf Instrumentenbrett 

Patronen- und Netzfilter 

Durch ZOndverteiler Ober 
Doppelunterbrecher und 
automatisch verstellbare 
VorzOndung durch Fliehkraft 

10" 

25° ±~ 

35°± ~ 

0,35 - 0,45 mm 

* Die vorherigen Herausgaben sind annull iert 

V 50 III 

Viertakt 

2 

"V" - 90" 

74 mm 

57 mm 
490,29 ee. 

10,4 : 1 

47 PS bei 7500 U/min. 

Ventile im Zylindekopf mit 
StoBstangen und Kipphebeln 

aHnet 18° vor OT 
schlieBt 5()O nach U.T. 

Offnet 53° vor U.T. 
schlieBt 15° nach O.T. 
1 mm 

O,lSmm* 
O,20mm * 

Druckumlauf mit Nocken-
pumpe, Clwanne im Motor-
geMuse 

auf Instrumentenbrett 

Patronen- und Netzfilter 

Ourch ZOndverteiler Gber 
Ooppelunterbrecher und 
automatisch verstellbare 
VorzOndung durch Riehkraft 

10" 

25' ± 2" 

350 ± 20 

0,35 - 0,45 mm 

9 



- ZOndkerzen 

- ZOndspulen 

KRAFTSTOFFVERSORGUNG 

- Vergaser 

KUHLUNG 

AUSLABSVSTEMS 

GENERATOR/ ALTERNATOR 

ANLABART 

KRAFTUBERTRAGUNGEN 

- Kupplung 

- Primartrieb 

- Getriebe 

- GetriebeverMltnisse 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

- Sekundartrieb 

- VerMltnis 

- ObersetzungsverhAltnis 
(Motor/Rad) 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

10 

V 35 II 

2 mit langem Gewinde 
¢ 14<1,25 
Marelli F8 LCR 
Bosch W 5 DC 
Lodge 3 HLNY 
Elektrodenabstand: 0,6 mm 

2 

2 Dell'Orlo Typ VHB 26 FD 
(rechts) und VHB 26 FS (links) 

LuftkOhlung 

2 Rohre und 2 Schalldampfer 
miteinander verbunden 

auf der Vorderseite der 
Kurbelwelle montiert 
(14 V - 20 A) 

Elektrischer AnlaBmotor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Betatigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnrader, Verhaltnis 
(Z = 13124) 1 : 1,846 

5-Gang, Zahnrader in stan
digem Eingriff, Schalthebel in 
der Mitte des Fahrzeuges links 

1 : 2,727 = (Z = 11130) 
1 : 1,733 = (Z = 15/26) 
1 : 1,277 = (Z= 18/23) 
1 : 1 ,045 = (Z = 22/23) 
1 : 0.909 = (Z = 22120) 

Kardanwelle, Kegel und 
Tellerrad 

1 : 3,875 = (Z = 8/31) 

1 : 19,506 
1 : 12,396 
1 : 9,134 
1 : 7,475 
1 : 6,502 

V 50 III 

2 mit langem Gewinde 
¢ 14 < 1,25 
Marelli Fa LCR 
Bosch W 5 DC 
Lodge 3 HLNV 
Elektrodenabstand: 0 ,6 mm 

2 

2 Dell'Orlo T yp PHBH 28 BD 
(rechts) und PHBH BS (links) 

LuftkOhlung 

2 Rohre und 2 SchalldAmpfer 
miteinander verbunden 

auf der Vorderseite der 
Kurberlwelle montiert 
(14 V - 20 A) 

Elektrischer AnlaBmotor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
BeUitigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnrader, VerMltnis 
(Z = 14/23) 1 : 1,642 

506ang, Zahnrader in stan
digem Eingriff, Schalthebel in 
der Mitte des Fahrzeuges links 

1 : 2,727 = (Z = 11/30) 
1 : 1,733 = (Z = 15/26) 
1 : 1,277 = (Z = 18/23) 
1 : 1,045 = (Z = 22/23) 
1 : 0,909 = (Z = 22/20) 

Kardanwelle, Kegel und 
Tellerrad 

1 : 3,875 = (Z 8/31) 

1 : 17,362 
1 : 11 ,034 
1 : 8,134 
1: 6,655 
1 : 5.787 



V 35 II V 50 III 

FAHRGESTELL Doppelschleifen-Rohrrahmen Doppelschleifen-Rohrrahmen 

AUFHANGUNGEN 
- Vorne Teleskopgabel mit hydrauli- Teleskopgabel mit OUuft-

schen Oampfern stoBdampfern. 

- Hinten Schwinggabel mit gleichmittig Schwinggabel mit gleichmittig 
regulierbaren Schraubenfedern regulierbaren Schraubenfedern 
an den hydraulischen an den OlluftstoBdampfern. 
Dampfern. 

RADER Leichtmetall-GuBrader Leichtmetall-GuBra.der 

- Vorne WM 2/1,85 x 18" WM 2/1,85 x 18" 

- Hinten WM 3/2,15 x 18" WM 3/2,15 x 18" 

REIFEN 

- Vorne 3,00 -18" R 3,00 S 18" 0 90/90 S 18" 

- Hinten 3,25 -18" R 3,50 S 18" 0 100/90 S 18" 

BREMSEN 

- Vorne Scheibenbremse; feste Brems- Scheibenbremse; feste Brems-
einheit mit Ooppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Handbetatigung durch linder. Handbet<'1tigung durch 
Hebel an rechter Lenkerseite. Hebel an rechter Lenkerseite. 

¢ der Scheibe 260 mm ¢ der Scheibe 260 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 12,7 mm ¢ des HBZs 12,7 mm 

- Hinten Scheibenbremse; feste Brems- Scheibenbramse; feste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Betatigung durch linder. Beta.tigung durch 
FuBpedal an rechter FuBpedal an rechter 
Fahrzeugseite. Fahrzeugseite. 

¢ der Scheibe 235 mm ¢ der Scheibe 235 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 15,875 mm ¢ des HBZs 15,875 mm 

Die Hinterbremse ist durch Die Hinterbremse ist durch 
gemeinsame Hydraulikleitung gemeinsame Hydraulikleitung 
mit der linken Vorderbremse mit der linken Vorderbremse 
verbunden, die diesel ben verbunden, die diesel ben 
MaGe hat wie die rechte MaBe hat wie die rechte 
Vorderbremse mit Handbe- Vorderbremse mit Handbe-
ta.tigung tatigung 

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHTE 

- Radstand (belastet) 1,420 m 1,420 m 

- Max. Lange 2,090 m 2,120 m 

- Max. Breite 0,750 m 0,750 m 

- Max. HOhe 1,060 m 1,100 m 
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V 35 11 V 50 III 

- Leergewicht 
(ohne Kraft- und Schmierstoff) 154 kg 158 kg 

LEISTUNGEN 

- Max. Geschwindigkeit 
(nur mit Fahrer) ca. 150 km/h ca. 170 km/h 

- Kraftstoffverbrauch 
(x 100 km) 3,5 I 41 

FULLMENGEN 

- Kraftstofftank 16 I Benzin Super 16 I Benzin Super 
(97 No-RM min.) (97 NO-RM min) 
(Reserve ca. 2 I) (Reserve ca. 2 I) 

- Olwanne 2 101 Agip nuovo Sint 2000 SAE 2 101 Agip nuavo Sint2000 S AE 
10 W/40 10 W/40 

- Getriebegehause 0,900 I 01 Agip Rotra MP SAE 0,900 I 01 Agip Rotra MP SAE 
80 W/90 80 W/90 

- Hinterradantriebgehause 0,170 I, von dem 0,160 I 01 0,170 I, von dem 0,160 I 01 
Agip Ratfa MP SAE 85W/14Q Agip Ratfa MO SAE 85W/140 
und 0,010 I 01 Agip Roeal und 0,010 I 01 Agip Rocal 
ASO/R oder Molykote Typ "A" ASO/R oder Molykote Typ "A" 

- Teleskopgabel Ue Holm) 0,070 I 01 Agip ATF 0,060 I 01 Agip ATF 
Dexron Dexron 

- Bremsanlage, vorne und 01 Agip Brake Fluid SUPER HD 01 Agip Brake Fluid SUPER HD 
hinten 
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1 2 V 35 IMOLA - V 50 MONZA 

V 351MOLA V 50 MONZA 

MOTOR (Vertahren) Viertakt Viertakt 

- Zylinderzahl 2 2 

- Zylinderanordung "Y" - 90" "V" - 90" 

- Bohrung 66 mm 74 mm 

- Hub SO,6 mm 57 mm 

- Hubraum 346,22 ce. 490,29 ee. 

- Verdichtung 10,5 : 1 10,4 : 1 

- Max. Leistung 36 PS bei 8200 U/min. 48 PS bei 7600 U/min. 

VENTILTRIEB Ventile im Zylinderkopf mit Ventile im Zylindekopf mit 
StoBstangen und Kipphebeln StoBstangen und Kipphebeln 

- EinlaB affnet 18° vot O .T. Offnet 18° vor O.T. 
schlieBt 500 nach U.T. schtieBt 500 nach u.T. 

- AuslaB bffnet 53<' 'lor U.T. Offnet sao vor U.T. 
schlieOt 15° nach O.T. schlieBt 15° nach O.T. 

- Ventilspiel mit Steuerzeuten 1 mm 1 mm 
- Normales Ventitspiel: 

- Einlal3 0,15 mm* 0,15 mm * 
- AuslaB 0,20mm. 0,20 mm* 

SCHMIERUNG Druckumlauf mit Nocken- Druckumlauf mit Nocken-
pumpe, Olwanne im Motor- pumpe, Olwanne im Motor-
gehause geMuse 

- Oldruckkontrolle auf Instrumentenbrett auf Instrumentenbrett 

- Olfilter Patronen- und Netzfilter Patronen- und Netzlilter 

ZONDUNG Durch ZOndverteiler Ober Durch ZOndverteiler Ober 
Doppelunterbrecher und Doppelunterbrecher und 
automatisch verstellbare automatisch verstellbare 
VorzOndung durch Fliehkraft VorzOndung durch Fliehkraft 

- Anfangs VorzOndung (stat) 10" 10" 

- Automatische VorzOndung 25°± ~ 25°± ~ 

- Gesamt-VorzOndung 
(statisch + automatisch) 35° ± ZO 35° ±:zo 

- Abstand zwischen den 
Unterbrecherkontakten 0,35 - 0,45 mm 0,35 - 0,45 mm 

* Die vorherigen Herausgaben sind annulliert 
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- ZOndkerzen 

- ZOndspulen 

KRAFTSTOFFVERSORGUNG 

- Vergaser 

KOHLUNG 

AUSLABSYSTEMS 

GENERATOR/ALTERNATOR 

ANLABART 

KRAFTOSERTRAGUNGEN 

- Kupplung 

- Primartrieb 

- Getriebe 

- Getriebeverhaltnisse 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

- Sekundartrieb 

- Verhaltnis 

- Ubersetzungsverhaltnis 
(Motor/Rad) 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

14 

V 35 IMOLA 

2 mit langem Gewinde 
qi14x1,25 
Marelli Fa LCR 
Bosch W 5 DC 
Lodge 3 HLNY 
Elektrodenabstand: 0,6 mm 

2 

2 Oell'Orto Typ VHS 26 FD 
(rechts) und VHB 26 FS (links) 

LuftkOhlung 

2 Rohre und 2 Schalldampfer 
miteinander verbunden 

auf der Vorderseite der 
Kurbelwelle montiert 
(14V - 20A) 

Elektrischer AnlaBmotor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Beta.tigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnrader, Verhaltnis 
(Z ~ 13/24) 1 : 1,846 

5-Gang, Zahnrader in sta.n
digem Eingriff. Schaltpedal an 
linker Fahrzeugseite 

1 : 2,727 ~ (Z ~ 11/30) 
1: 1,733 ~ (Z ~ 15/26) 
1 : 1,277 ~ (Z ~ 18/23) 
1 : 1 ,045 ~ (Z ~ 22/ 23) 
1 : 0.909 ~ (Z ~ 22/20) 

Welle mit Kardangelenk, Kegel 
und Tellerrad 

1 : 3,875 ~ (Z ~ 8/31) 

1 : 19,506 
1 : 12,396 
1 : 9,134 
1 : 7,475 
1 : 6,502 

V 50 MONZA 

2 mit langem Gewinde 
qi14x1,25 
Marel1i Fa LeR 
Bosch W 5 DC 
Lodge 3 HLNY 
Elektrodenabstand: 0,6 mm 

2 

2 Oell'Orto Typ PHSH 28 SO 
(rechts) und PHBH BS (links) 

LuftkOhlung 

2 Rohre und 2 Schalldampfer 
miteinander verbunden 

auf der Vorderseite der 
Kurberlwelle montiert 
(14V - 20A) 

Elektrischer AnlaBmotor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Betatigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnra.der, Verhaltnis 
(Z ~ 15/22) 1 : 1,666 

5-Gang, Zahnrader in stan
digem Eingriff. Schaltpedal an 
der Mitte des Fahrzeuges links 

1 : 2,727 ~ (Z ~ 11/30) 
1 : 1,733 ~ (Z ~ 15/26) 
1: 1,277 ~ (Z ~ 18/23) 
1 : 1 ,045 ~ (Z ~ 22/23) 
1 : 0,909 ~ (Z ~ 22/20) 

Welle mit Kardangelenk, Kegel 
und Tellerrad 

1 : 3,875 ~ (Z ~ 8/31) 

1 : 15,499 
1 : 9,850 
1 : 7,261 
1: 5,941 
1 : 5,166 



V 351MOLA V 50 MONZA 

RAHMEN Doppelschleifen-Rohrrahmen Doppelschleifen-Rohrrahmen 

AUFHANGUNGEN 

- Vorne Teleskopgabel mit hydrauli- Teleskopgabel mit Olluft-
schen Dampfern Dampfern. 

- Hinten Schwinggabel mit gleichmittig Schwinggabel mit gleichmittig 
regulierbaren Schraubenfedern regulierbaren Schraubenfedern 
an der hydraulischen an den OlluftstoBdampfern. 
Dampfern. 

RADER Leichtmetall-GuBrader Leichtmetall-GuBrader 

- Vorne WM 2/1,85 x 18" WM 2/1 ,85 x 18" 

- Hinten WM 3/2,15 x 18" WM 3/2,15 x 18" 

REIFEN 

- Vorne 3,25 - S 18" oder 3,25 S 18" oder 
90/90 S 18" 90/90 S 18" 

- Hinten 3,50 - S 18" oder 3,50 8 18" oder 
100/90 S 18" 100/90 S 18" 

BREMSEN 

- Vorne Scheibenbremse; feste Brems- Scheibenbremse; feste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Handbetatigung durch linder. Handbeta.tigung durch 
Hebel an rechter Lenkerseite. Hebel an rechter Lenkerseite. 

¢ der Scheibe 260 mm ¢ der Scheibe 260 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 12,7 mm ¢ des HBZs 12,7 mm 

- Hinten Scheibenbremse; feste Brems- Scheibenbremse; feste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Betatigung durch linder. Betatigung durch 
FuBpedal an rechter FuBpedal an rechter 
Fahrzeugseite. Fahrzeugseite. 

¢ der Scheibe 235 mm ¢ der Scheibe 235 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 15,875 mm ¢ des HBZs 15,875 mm 

Die Hinterbremse ist durch Die Hinterbremse ist durch 
gemeinsame Hydraulikleitung gemeinsame Hydraulikleitung 
mit der linken Vorderbremse mit der linken Vorderbremse 
verbunden, die dieselben verbunden, die diesel ben 
MaBe hat wie die rechte MaBe hat wie die rechte 
Vorderbremse mit Handbe- Vorderbremse mit Handbe-
tatigung tatigung 

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHTE 

- Radstand (belastetes 
Fahrzeug) 1,420 m 1,420 m 

- Max. Lange 2,090 m 2,120 m 
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V 351MOLA V 50 MONZA 

- Max. Breite 0,700 m 0,700 m 

- Max. HOhe 1,150m 1,150 m 

- Leergewicht 
(ahne Kraft- und Schmierstoff) 158 kg 160 kg 

LEISTUNGEN 

- Max. Geschwindigkeit 
(nur mit Fahrer) 160 km/h 175 kmlh 

- Kraftstoftverbrauch 
(lOr 100 km) 3,71 4,2 I 

FULLMENGEN 

- Kraftstofftank 16 I Benzin Super 16 I Benzin Super 
(97 No-RM min.) (97 NO-RM min) 
(Reserve ca. 2 I) (Reserve ca. 2 I) 

-Clwanne 2101 Agip nuovo Sint 2000 SAE 2 101 Agip nuovo 8int20oo SAE 
10 W/40 10 W/40 

- Getriebegehause 0,900 I 01 Agip Rotra MP SAE 0,900 I 01 Agip Rotra MP SAE 
80 W/90 80 W/90 

- Hinterradantriebgehiiuse 0,170 I, von dem 0,160 1 01 0,170 I, von dem 0,160 1 01 
Agip Rotra MP SAE 85W/140 Agip Rotra MO SAE 85W/140 
und 0,010 1 01 Agip Rocol und 0,010 1 01 Agip Rocol 
ASO/R oder Molykote Typ ~A" ASO/R oder Molykote Typ ~A" 

- T eleskopgabel Ue Holm) 0,070 1 0 1 Agip ATF 0,060 1 01 Agip ATF 
Dexron Dexron 

- Bremsanlage, vorne und 01 Agip Brake Fluid SUPER HO 01 Agip Brake Fluid SUPER HD 
hinten 
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13 V35C-V50C 

V 35 C V 50 C 

MOTOR (Verfahren) Viertakt Viertakt 

- Zylinderzahl 2 2 

- Zylinderanordung "V" - 90" "V" - 90" 

- Bohrung 66 mm 74 mm 

- Hub 50,6 mm 57 mm 

- Hubraum 346,22 ce. 490,29 ee. 
- Verdichtung 10,5: 1 10,4 : 1 

- Max. Leistung 35 PS bei 8100 U/min. 47 PS bei 7500 U/ min. 

VENTILTRIEB Venti Ie im Zylinderkopf mit Ventile im Zylindekopf mit 
StoBstangen und Kipphebeln StoBstangen und Kipphebeln 

- EinlaB Offnet 18° vot Q.T. affnet 18° vor QT. 
schlieBt 500 nach U.T. sch lieBt 500 nach U.T. 

- AuslaB affnet 53° vor U.T. Offnet 53° var U.T. 
schlieBt 15° nach OT. schlieBt 15° nach OT. 

- Ventilspiel mit Steuerzeuten 1 mm 1 mm 
- Normales Ventilspiel: 

- EinlaB 0,15 mm* O,15mm* 
- AuslaB O,20mm* O,20mm* 

SCHMIERUNG Druckumlauf mit Nocken- Druckumlauf mit Nocken-
pumpe, blwanne im Motor- pumpe, Olwanne im Motor-
geh8.use gehause 

- Oldruckkontrolle auf Instrumentenbrett auf Instrumentenbrett 

- Olfilter Netz- und Patronenfilter Netz- und Patronenfilter 

f---
ZONDUNG Durch Zundverteiler uber Durch Zundverteiler uber 

Doppelunterbrecher und Doppelunterbrecher und 
automatisch verstellbare automatisch verstellbare 
Vorzundung durch Fliehkraft Vorzundung durch Fliehkraft 

- Anfangs Vorzundung (stat.) 10" 10" 

- Automatische Vorzundung 25°±~ 250 ± 2° 

- Gesamt-Vorzundung 
(statisch + automatisch) 35°±~ 350 ± 2° 

- Abstand zwischen den 
Unterbrecherkontakten 0,35 - 0,45 mm 0,35 - 0,45 mm 

* Die vorherigen Herausgaben sind annulliert 
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- ZOndkerzen 

- Zundsputen 

KRAFTSTOFFVERSORGUNG 

- Vergaser 

KUHLUNG 

AUSLABSVSTEMS 

GENERATORI ALTERNATOR 

ANLABART 

KRAFTUBERTRAGUNGEN 

- Kupplung 

- Prim~rbrieb 

- Getriebe 

- Getriebeverhaltnisse 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

- Sekunda.rtrieb 

- Verhaltnis 

- ObersetzungsverMttnisse 
(Motor/Rad) 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 
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V 35C 

2 mit tangem Gewinde 
¢ 14x1 ,25 
Marelli FB LCR 
Bosch W 5 DC 
Lodge 3 HLNV 
Elektrodenabstand: 0,6 mm 

2 

2 Delt'Orto Typ VHB 26 FD 
(rechts) und VHB 26 FS (links) 

Luftkuhlung 

2 Rohre und 2 Schaltdampfer 
miteinander verbunden 

auf der Vorderseite der 
Kurbelwelte montiert 
(14 V - 20 A) 

Elektrischer AnlaBmotor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Betatigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Dl,Irch Zahnrader, Verhaltnis 
(Z , ~ 13/24) 1 : 1,846 

, 

5--Gang, Zahnrader in stan
digem Eingriff. Schaltpedal an 
linker Fahrzeugseite 

1 : 2,727 ~ (Z ~ 11 /30) 
1 : 1,733 ~ (Z ~ 15/26) 
1 : 1,277 ~ (Z ~ 18/23) 
1 : 1 ,045 ~ (Z ~ 22123) 
1 : 0,909 ~ (Z ~ 22120) 

Welte mit Kardangelenk und 
Kegetradgetriebe 

1 : 3,875 ~ (Z ~ 8/31) 

1: 19,506 
1 : 12,396 
1 : 9,134 
1: 7,475 
1 : 6,502 

V 50 C 

2 mit langem Gewinde 
¢ 14x 1,25 
Marelli F8LCR 
Bosch W 5 DC 
Lodge 3 HLNV 
Elektrodenabstand: 0,6 mm 

2 

2 Dell'Orto Typ PHBH 28 BD 
(rechts) und PHBH BS (links) 

Luttkuhlung 

2 Rohre und 2 Schaltdampfer 
miteinander verbunden 

auf der Vorderseite der 
Kurbelwelte montiert 
(14 V - 20 A) 

Elektrischer AnlaBmotor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Betatigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnrader, Verhaltnis 
(Z~ 14/23) 1 : 1,642 

5-Gang, Zahnrader in stan
digem Eingriff. Schaltpedal an 
der Mitte des Fahrzeuges links 

1 : 2,727 ~ (Z ~ 11 / 30) 
1 : 1.733 ~ (Z ~ 1 5/26) 
1 : 1,277 ~ (Z ~ 18/23) 
1 : 1 ,045 ~ (Z ~ 22123) 
1 : 0,909 ~ (Z ~ 22120) 

Welte mil Kardangelenk und 
Kegelradgetriebe 

1 : 3,875 ~ (Z ~ 8/31) 

1 : 17,369 
1 : 11,034 
1 : 8,134 
1 : 6,655 
1 : 5,787 



V 35 C V 50 C 

RAHMEN Doppelschleifen-Rohrrahmen Doppelschleifen-Rohrrahmen 

AUFHANGUNGEN 

- Verne T eleskopgabel mit 61luftstoB- Teleskopgabel mit blluftstoB-
dl:impfern dampfern. 

- Hinten Schwinggabel mit gleichmittig Schwinggabel mit gleichmittig 
regulier9aren Schraubenfedern regulierbaren Schraubenfedern 
an der Olluftstol1dampfern an den OlluftstoBdAmpfern. 
Dampfern. 

RADER Leichtmetall-GuBrolider Leichtmetall-GuBrader 

- Varne WM 3/2,15 x 18" WM 3/2,15 x 18" 

- Hinten WM 3/2,15 x 16" WM 3/2,5 x 16" 

REIFEN 

- Verne 100/90 -18" 100/90 -18" 

- Hinten 130/90 - 16" a 5.10 - V 16" 130/90 -16" a 5.10 - V 16" 

BREMSEN 

- Verne Scheibenbremse; feste Brems- Scheibenbremse: feste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Betatigung durch linder. 8etatigung durch 
Hebel an rechter Lenkerseite. Hebel an rechter Lenkerseite. 

¢ der Scheibe 260 mm ¢ der Scheibe 260 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 12,7 mm ¢ des HBZs 12.7 mm 

- Hinten Scheibenbremse; teste Brems- Scheibenbremse; teste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Betatigung durch linder. Betatigung durch 
FuBpedal an rechter FuBpedal an rechter 
Fahrzeugseite. Fahrzeugseile. 

I 
¢ der Scheibe 235 mm ¢ der Scheibe 235 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 15.875 mm ¢ des HBZs 15.875 mm 

Die Hinterbremse ist durch Die Hinterbremse ist durch 
gemeinsame Hydrau likleitung gemeinsame Hydraulikleitung 
mit der linken Vorderbremse mit der linken Vorderbremse 
verbunden, die dieselben verbunden, die dieselben 
MaBe hat wie die rechle MaBe hat wie die rechte 
Vorderbremse mit Handbe- Vorderbremse mit Handbe-
tatigung ti:l.tigung 

ABMESSUNGEN UNO 
GEWlCHTE 

- Radstand (belastetes 
Fahrzeug) 1,460 m 1,460 m 

- Max. Lange 2,200 m 2,200 m 

- Max. Breite 0,960 m 0,960 m 
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V 35 C V 50 C 

- Max. HOhe 1,175 m 1,175 m 

- Leergewicht 
(ohne Kraft- und Schmierstoff) 165 kg 165 kg 

LEISTUNGEN 

- Max. Geschwindigkeit 
(nur mit Fahrer) uber 150 km/h 165 km/h 

- Kraftstoffverbrauch 
(fOr 100 km) 4,3 Liter 5 Liter 

FULLMENGEN 

- Kraftstofftank 15 Liter Benzin Super 15 Liter Benzin Super 
(97 No-RM min.) (97 NO-RM min) 
(Reserve ca. 2 Liter) (Reserve ca. 2 Liter) 

- Clwanne 2101 Agip nuavo Sint 2000 SAE 2101 Agip nuovo Sint 2000 SAE 
10 W/40 10 W/40 

- Getriebegehause 0,900 I iii Agip Rotra MP SAE 0,900 I iii Agip Rotra MP SAE 
80 W/90 80 W/90 

- Hinterradantriebgehause O,t 70 I, von dem 0,160 I iii 0,170 I, von dem 0,160 I iii 
Agip Rotra MP SAE 85W/140 Agip Rotra MO SAE 85W/140 
und 0,010 I 01 Agip Rocel und 0,010 I 01 Agip Roeal 
ASO/R oder Molykote Typ "A" ASO/R oder Molykote Typ "A" 

- T eleskopgabel (je Holm) 0,090 I iii Agip ATF 0,090 I iii Agip ATF 
Dexron Dexron 

- Bremsanlage, vorne und 01 Agip Brake Fluid SUPER HD 01 Agip Brake Fluid SUPER HD 
hinten 
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14 V65-V65SP 

V 65 V 65 SP 

MOTOR 0/erfahren) Viertakt Viertakt 

- Zylinderzahl 2 2 

- Zylinderanordung "V" - 90" "V" - 900 

- Bohrung 80 mm 80 mm 

- Hub 64 mm 64 mm 
- Hubraum 643,4 ce. 643,4 CG. 

- Verdichtung 10 : 1 10 : 1 

- Max. Leistung 52 PS be; 7050 U/min. 53 PS be; 7050 U/min. 

VENTILTRIEB Ventile im Zylinderkopf mit Ventile im Zylindekopf mit 
StoBstangen und Kipphebeln StoBstangen und Kipphebeln 

- EinlaB offnet 18° vot O.T. offnet 180 vor OT. 
schlieBt 500 nach U.T. schlieBt 500 nach U.T. 

- AuslaB Offnet 53° vor U.T. offnet 5JO vor U.T. 
schlieBt 15° nach O.T. schlieBt 15° nach O.T. 

- Ventilspiel mit Steuerzeuten 1 mm 1 mm 

- Normales Ventilspiel : 

- EinlaB O,15mm* O,15mm* 
-AuSlaB O,20mm* 0,20mm. 

SCHMIERUNG Druckumlauf mit Nocken- Druckumlauf mit Nocken-
pumpe, Olwanne im Motor- pumpe, blwanne im Motor-
gehause gehause 

- Cldruckkontrolle auf lnstrumentenbrett auf lnstrumentenbrett 

- Clfilter Netz- und Patronenfilter Netz- und Patronenfilter 

ZUNDUNG Durch ZOndverteiler mit Durch ZOndverteiler mit 
Doppelunterbrecher und Doppelunterbrecher und 
automatisch verstel1bare automatisch verstellbare 
VorzOndung durch Fliehkraft VorzOndung durch Fliehkraft 

- Anfangs VorzOndung (stat.) 7' JO 

- Automatische VorzOndung 26" 26' 

- Gesamt-VorzOndung 
(statisch + automatisch) 33" ± 3" 33° ± JO 

- Abstand zwischen den 
Unterbrecherkontakten 0,35 - 0,45 mm 0,35 - 0,45 mm 

*Dle vorhengen Herausgaben sind annuiliert 
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- ZOndkerzen 

- ZOndspulen 

KRAFTSTOFFVERSORGUNG 

- Vergaser 

KOHLUNG 

AUSLABSYSTEMS 

GENERATORI AL TERNA TOR 

ANLABART 

KRAFTOBERTRAGUNGEN 

- Kupplung 

- Primarbrieb 

- Getriebe 

- Getriebeverhaltnisse 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 

- Sekund:irtrieb 

- Verhaltnis 

- Obersetzungsverhaltnisse 
(Motor/ Rad) 

1. Gang 
2. Gang 
3. Gang 
4. Gang 
5. Gang 
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V 65 

2 mit langem Gewinde 
</> 14 x 1,25 
Marelli FB LCR 
Lodge 2 HL 
Elektrodenabsland: 0,6 mm 

2 

2 Dell'Orto Typ VHS 30 SO 
(rechts) und VHB 30 SS (links) 

LuftkOhlung 

2 Rohre und 2 Schalldampfer 
miteinander verbunden 

Auf der Vorderseite der 
Kurbelwelle montiert 
(14V-20A) 

Elektrischer Anla6motor 

Trockense Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Betatigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnrader, Verhaltnis 
(Z ~ 15/22) 1 : 1.466 

5-Gang, Zahnrader in stan
digem Eingriff. Schaltpedal an 
linker Fahrzeugseite 

1 : 2,3636 ~ (Z ~ 11/ 26) 
1 : 1,6428 ~ (Z ~ 14/23) 
1 : 1,2777 ~ (Z ~ 18/23) 
1 : 1,0555 ~ (Z ~ 181 19) 
1 : 0,9000 ~ (Z ~ 20/ 18) 

Welle mit Kardangelenk und 
Kegelradgetnebe 

1 : 3,875 ~ (Z ~ 8/31) 

1 : 13.433 
1 : 9,336 
1 : 7,262 
1 : 5,999 
1 : 5,115 

V 65 SP 

2 mit langem Gewinde 
</> 14 x 1,25 
Marelli F8 LCR 
Lodge 2 HL 
Eleklrodenabstand: 0,6 mm 

2 

2 Dell'Orto Typ PHSH 30 SO 
(rechts) und PHBH 30 BS (links) 

LuftkOhlung 

2 Rohre und 2 Schalldampfer 
miteinander verbunden 

Auf der Vorderseite der 
Kurbelwelle montiert 
(14V - 20A) 

Elektrischer Anla6motor 

Trockene Einscheiben
kupplung mit Feder. 
Betc1tigung durch Handhebel 
am linken Lenkerende 

Durch Zahnrader, Verhaltnis 
(Z ~ 1 5/22)1 : 1.446 

5-Gang, Zahnrader in stan
digem Eingriff. Schaltpedal an 
der Mitte des Fahrzeuges links 

1 : 2,3636 ~ (Z ~ 11/26) 
1 : 1,6428 ~ (Z ~ 14/ 23) 
1 : l,2777~(Z ~ 18123) 
1 : l ,0555~ (Z~ 181 19) 
1 : 0,9000 ~ (Z ~ 20/ 18) 

Welle mit Kardangelenk und 
Kegelradgetriebe 

1 : 3,875 ~ (Z ~ 8131) 

1 : 13.433 
1 : 9,336 
1 : 7,262 
1 : 5,999 
1 : 5,11 5 



V 65 V 65 SP 

RAHMEN Doppelschleifen-Rohrrahmen Doppelschleifen-Rohrrahmen 

AUFHANGUNGEN 

-Verne T eleskopgabel mit OlluftstoB- T eleskopgabel mit QlluftstoB-
dampfern dampfern. 

- Hinten Schwinggabel mit gleichmittig Schwinggabel mit gleichmittig 
regu1ieri?aren Schraubenfedern regulierbaren Schraubenfedern 
an den OlluftstoBd~mpfern an den OlluftstoBdampfern. 
Dc'impfern. 

RADER Leichtmetall-Gul1rader Leichtmetall-GuBrader 

- Varne WM 2/1,85 x 18" WM 2/1 ,85 x 18" 

- Hinten WM 3/2,15 x 16" WM 3/2,5 x 16" 

REIFEN 

- Verne 100/90 - H 18" 100/90 - H 18" 

- Hinten 110/ 90 - H 18" 0 5.10 - V 16" 110/90 - H 16" 0 5.10 - V 16" 

BREMSEN 

-Vome Scheibenbremse; feste 6rems- Scheibenbremse; feste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- elnheit mit Doppelbremszy-
linder. Handbetatigung durch Under. HandbeUiUgung durch 
Hebel an reehter Lenkerseite. Hebel an rechter Lenkerseite. 

¢ der Scheibe 260 mm ¢ der Scheibe 260 mm 
¢ des Bremszylinders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 12,7 mm ¢ des HBZs 12,7 mm 

- Hinten Scheibenbremse; feste Brems- Scheibenbremse; feste Brems-
einheit mit Doppelbremszy- einheit mit Doppelbremszy-
linder. Betatigung durch linder. Bet1:!.tigung durch 
FuBpedal an rechter Fuf3pedal an rechter 
Fahrzeugseite. Fahrzeugseite. 

¢ der Scheibe 235 mm III der Scheibe 235 mm 
¢ des Bremszyli nders 32 mm ¢ des Bremszylinders 32 mm 
¢ des HBZs 15,875 mm ¢ des HSZs 15,875 mm 

Die Hinterbremse ist durch Die Hinterbremse ist durch 
gemeinsame Hydraulikleitung gemeinsame Hydraulikleitung 
mit der linken Vorderbremse mit der linken Vorderbremse 
verbunden, die dieselben verbunden, die dieselben 
MaBe hat wie die rechte MaBe hat wie die rechte 
Vorderbremse mit Handbe- Vorderbremse mit Handbe-
tatigung tatigung 

ABMESSUNGEN UND 
GEWICHTE 

- Radstand (belastetes 
Fahrzeug) 1,440 m 1,440 m 

- Max. LAnge 2,120 m 2,120 m 

- Max. Breite 0,730 m 0,730 m 
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II SCHAL TPLANBEZEICHNUNGEN 

(Abb 186) 

1 Tachometer (Sirne 3 W) 
2 Drelu:ahlmesser (Sirne 3 W) 
3 Warnleuchte.Blinker lIorne und hinton rechls (Sirne l ,2W 

- grOn) 
4 Warnleuchte, Blinker vorne und hinten links (Sime l ,2W-

grOn) 
5 Warnleuchle, Leerlaufanzeiger (Sirne 1,2 W - grun) 
6 Warnleuchte, Oldruckkonlrolle (Sirne 1,2 W - rot) 
7 Warnleuchle, Generator (Birne 1,2 W - rot) 
8 Warnleuchle, Fernlich (Bime 1,2 W - blau) 
9 Warnleuchte, Parklich\ (Blrne 1,2 W - grOn) 

10 Parklicht vorne (Birne 4 W) 
11 Abbl~ndlicht "40 W" (Birne 40/45 W) 
12 Fernhcht "45" 
13 Blinker vorne rachis (Birne 21 W) 
14 Blinker vorne links (Birne 21 W) 
15 Schalter zum Start und Gefahrenschalten 
16 4-weg Verdind~r 
17 15-wag Verbinder 
18 12-weg Verdinder 
19 Schalter fur: Blinker, Hupe. lIchthupe und Beleuchlung 

21 Cldruckschalter I 
22 Leerlaufschalter 

() 

• 

-" • • 
... _., . .' .... ,on, 

, 
20 Licht-und Startarschalter {3 Stellungen) 6 

23 Hop, ~m~·_.' ~~ 24 Lichthuperrelais \ '(.J' ) 

28 Blinkarralais "----" 
29 Unterbrecher • 
31 ZOndspulen 
32 Vorderradbremsschalter • • 
33 Hmterradbremsschalter I I 1 
34 Gleichrichter }- , 
35 Alternator ~ ,.[JJ .. II I A • ........ L- -:::: 
36 R89ler ~ III II '\. - .. 
D ~_ U l ~ • ~ 
38 Sicherungsklemmleiste (Sicherungen t6A) I~- I ~, rn0

11l 
,(I': Il&-..- ~ ~ 

39 AnlaBrefais I I.. I ~, iJl , 
40 AnlaBmotOf U!I Z V ',--', 
41 Blinker hinten links (Birne 21 W) I 
42 Blinker hinten rechts (Birne 21 W) • 
43 ROcklichtgruppe 
44 Bremslichl hinten (Birne 21 + 21 W) 
45 Nummernschild und Parklicht hinten (Birne 5 + 5 W) := 
46 6·weg Verbinder Molex .. 
5icherung Nr. 1: 
Blinker, Hupe 
5 icherung Nr. 2: 
Lichthupenrelais. AnlaBrelais, Bremslichtschalter hinlen 
5icherung Nr. 3: 
Warnleuchten (Generator, Cldruck, Leerlaur, Fernlicht) 
5icherung Nr. 4: 
Parklicht, Instrumentenbeleuchtung, Lichtwarnleuchte 
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B = Blau 
A = Orange 
BI = WelB 
G = Gelb 
M = Braun 
R = Aot 
V = Gri.in 

AZ = Hellblau 
GR = Grau 
AO = Rosa 

VI = Violett 
AZ·R = Heliblau·Rot 
AZ-N = Heliblau·Schwarz 

8-N -
BI-N 
G-N 
G-R 

GR-R 
R-N 
VoN 

V-GR 

Blau-Schwarz 
WeiB -Schwarz 
Gelb-Schwarz 
Gelb-Rot 
Grau-Schwarz 
Rot-Schwarz 
Grun -Schwarz 
GrOn -Grau 

• 

, 

o 

• 

-

, 
'--
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